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高频高效DC/DC模块电源

成果简介：

    开发的DC/DC模块电源主要用于程控交换机、光通讯机等设备中，外型结构与国外产品一致。

    输入：48V/DC（36~72V）

    输出：5V  功率20W

    开关频率：250KHz

    功率密度：15W/IN3
    保护功能齐全

    纹波p-p：(40mV
    与国外产品综合指标差不多，某些技术指标优些，结构外观差些。

效益分析：

    该产品是适用电源模块（标准结构）产品，应用面大，但因成本高，目前也集中于通讯领域中。
建议推广领域：

 凡用电源的领域。

超容电容器应用研究

成果简介：

    该课题是与美国Maxwell公司合作开展的超容电容器应用研究“掌上电脑后备电源系统”的基础上，我们利用其超容电容器PC10/8F/2.5V，开发了“用超容电容器作为电源的遥控器”，并申请获得了实用新型专利。

    该项目是一种新的思路，就是直接利用电容的储能为遥控器供电。

    充电时间：15秒

    维持遥控器工作时间：5天

    由于替代遥控器中的干电池，有利于环境

    成本不高。

效益分析：

    1．遥控器是广泛使用的产品，我们家庭中有电视、空调等遥控器，目前均用干电池，虽然方便，但大量用干电池对环境构成污染。

  2．如果单电视机全用这种改革，全国每年2000万台，每个一美元计，将产生2000万美元的产值。

3．如果再推广到其他，如空调等，市场更大。
建议推广领域：

该项目无技术难度，主要是目前已普遍使用的干电池很难被替代，只有从环境方面加强宣传，人们接受新观点才行。

空调变频调速智能功率驱动集成电路

成果简介：

    技术特点及先进性：

1．提出一种空调变频调速系统的智能功率驱动集成电路。研究采用窄脉浮动高/低压电平转移技术和电荷泵浮动自举电路技术的新电路拓扑结构，它具有较强高压应用能力和较宽的工作频率范围。
2.提出一种在高压工作情况下有较强的抗闭锁能力(dV/dt)的新电路拓扑结构。
3.提出一种功率集成电路的亚微米级局域寿命控制技术，它对功率集成电路的少子寿命进行控制，提高功率集成电路中的CMOS电路的抗闭锁能力，同时可改善正向导通损耗与开关损耗间的折衷关系。空调变频调速智能功率驱动集成电路是智能功率驱动集成电路（SPIC）中一类极具通用的、量大面广的新电路，对该电路的研制将促进SPIC这一极具良好前景的新产业的发展。

    成熟性：

    现已研制成功单相单片工作电压为300V~600V，驱动峰值电流为0.2~0.5A的智能功率驱动集成电路系列，该成果现已转到有关单位进行产品生产。现在已有基础上正在进行800~1200V，0.5~1A的单片空调器变频调速智能功率驱动集成电路系统列的研制。

市场前景：

    目前我国空调器年产量为800万元，假设年产量以10%的速度递增，三年后年产量将超过1000万台。假设变频空调在三年后占我国空调器总产量的40%（在日本变频空调已占空调器总产量的80%），则年需400万套空调器变频调速智能功率驱动集成电路。如平均每套空调器变频调速智能功率驱动集成电路的价格为60元人民币，则空调器变频调速智能功率驱动集成电路市场需求将超过2.4亿人民币。此外，变频调速智能功率驱动集成电路能用于通用变频器、家用设备（空调机、洗衣机、冰箱、微波炉等）、工业设备（各类风机、水泵、制冷机）、航空设备（陀螺仪系统及雷达系统等）等许多方面。估计这些方面的市场将过上述空调器市场的三倍以上。因此，本产品市场每年将超过7亿元人民币。

合作方式：

    联合开发、技术转让、技术服务、合作办厂等

移动通信用双面高温超导薄膜技术

成果简介：

    国内领先，国际先进（仅美国杜邦、超导公司、德国FZK、Theva公司有产品），拥有两项发明专利。该材料与传统使用的Au、Ag、Cu等比较，微波表面电阻低两个数量级，所研制的微波无源器件插损可降低一个数量级，可大幅度提高信息接收灵敏度，在移动通信地面接收基站中的关键器件—滤波器上有重要用途（损耗可降至0.2dB），可减小或消除手机通话的盲区，提高通话质量，缩小基站体积，减少基站数量。亦可用于红外阵列器件、磁通流晶体管、约瑟夫逊器件等高灵敏度、高精度电子信息系统中。

性能指标：

    双面YBCO/LAO/YBCO样品，(3 inch以内薄膜的微波表面电阻Rs=0.1－0.5m((77K, 10GHz)，零电阻温度Tco=89－91K，临界电流密度Jc=2－3MA/cm2。
应用领域：

    移动通讯基站

应用前景：

    目前国外美国、日本和欧共体正在开发这一技术，国内移动通信基站大量从美国摩托罗拉、德国西门子进口，仅成都市现有移动通信基站就上千台，每台价格数万元。因此有巨大的市场价值。
合作对象：

    从事移动通信整机设备或微波器件、电路或半导体器件等的集团公司或企业。

宽带电磁波吸波涂料及电磁兼容材料

成果简介：

    成果属国内领先、国际先进。电磁波吸收剂已多品种、系列化，并具有小批量生产能力。利用吸收剂研制的涂料具有吸收频带宽、吸收率大、涂层薄、环境温度性好等特点，在信息安全、电磁兼容具有广泛应用前景。

性能指标：
    平面六角铁氧体吸收剂SF20：适用频率：2~18GHz，松装密度：D=1~1.3g/cm3，粉末粒度：六角片状，粒径10~20(m，相对磁导率：((r>2.5，(r(>1.8(P=50%)，相对介电常数：(r((4~6，(r((0.1~0.3。

    金属超微磁性吸收剂RC：适用频率：2~18GHz，粒度：d=1~5(m，松装密度：D=2.7~3.3g/cm3，相对磁导率：((r>4.2，(r(>2.6(P=50%)，相对介电常数：(r((12~70，(r((1~25。

    电磁波吸波涂料：适用频率f=2~18GHz，厚度d=2mm，吸收剂R<-4dB(3GHz) R<-10dB(8~18GHz)，厚度d=0.5mm，吸收率R<-4dB(8~18GHz)。

    表面波吸波涂料：适用频率f=2~8GHz，厚度d<0.4mm，衰减率R>3dB/m(3GHz)，R>10dB/m(10GHz)，R>17dB/m(18GHz)。

    电磁兼容材料—高性能吸收磁瓦：适用频率f=30MHz~1GHz，厚度d=6~8mm，吸收率R<-15dB。

应用领域：

    各类需防电磁干扰和辐射的电子设备及设施。
应用前景：

    随着技术的发展，信息的安全、电磁环境等对电磁兼容技术提出了越来越高的要求，电磁波吸波材料有广泛的市场，如手机通讯中防电磁波辐射、微波测量暗室、信息安全技术、电磁环境、新概念应用等。
纳米晶稀土永磁材料

性能指标：
     最大磁能积：(BH)max=101KJ/m3,剩磁：Br=0.842T,矫顽力：HCJ=777KA/m, 
                Br的温度系数小于-0.1%(20-80℃),居里温度： Tc(600K。

应用领域：
    粘接磁体、微特电机、个人计算机、家用电器、办公自动化和汽车等

应用前景：

近10年来，随着我国经济的发展，对粘结永磁材料的需求量迅速增加，1999年全世界生产了约3000吨NdFeB粘结磁体，其中有61%用于个人计算机，9%用于家用电器，8%用于办公自动化，7%用于汽车，6%用于小器具，9%用于其他方面。

目前国内发展较好的粘结NdFeB永磁体厂家几乎全部采用美国MGI公司的NdFeB快淬稀土永磁粉，需要大量的外汇。国内生产NdFeB快淬稀土永磁粉的厂家有10余家，产量不到100吨，而生产磁体的厂家远多于磁粉的生产厂家，缺口较大，主要从美国进口。估计在几年内，这些厂家的NdFeB快淬稀土永磁粉的需求量将达到500-800吨的水平。

另外，东南亚的国家与地区没有NdFeB快淬稀土永磁粉的生产设备与技术，但他们是NdFeB快淬稀土永磁粉的大用户，因此NdFeB快淬稀土永磁粉向东南亚出口是大有可为的。因此，该成果研究的快淬α-Fe/Nd2Fe14B双相交换耦合稀土永磁材料有巨大的需求市场。

高频大功率铁氧体材料

成果简介：

    该成果处于国内领先水平，与当前国际上最先进的日本TDK公司PC50、德国Siemens公司N49、荷兰Philip公司3F3材料相当，优于国内同类材料。

性能指标：

    f开：0.5~2.0(MHz)，(i：1400~1500(25(C)，PL（mV•cm-3）：130(25(C) 80(60(C) 80(100(C)[500KHz50mT]，Bs(mT)：480~510(25(C)，Br(mT)：19025(C，Hc(A·cm-1)：35(25(C)，Tc：240((C)，d(g·cm-3)：48

应用领域：

    计算机、广播电视、通信、医疗等各种电子整机中的各类开关电源及磁性器件等。

应用前景：

    1999年全球生产功率铁氧体材料大约26万吨，我国约占1/4，生产功率铁氧体约6万吨。由于其产品档次低，产值仅约30亿元，这一方面限制了我国开关电源向高频化方向发展，另一方面也制约了我国产品进入国际市场的能力。目前我国高频开关电源急需高频大功率铁氧体材料，每年向国外（如TDK公司、Siemens公司、Philip公司等）购买约3000吨，需外汇约8000万美元。因此，高频大功率铁氧体材料具有良好的市场前景，实现产业化具有很好经济效益。

大容量镍电极MLC陶瓷材料

性能指标：

    大容量镍电极MLC陶瓷材料：介电常数：(15000，晶粒尺寸：3(m，温度特性：2F4或Y5V，绝缘电阻率：(1011(•cm；

    大容量镍电极MLC：电容量：10(F，绝缘电阻：(100M(，温度特性：2F4或Y5V，外形规格：4045，瓷膜厚度：35(m

应用领域：

    电子仪器、设备、家用电器

应用前景：

    镍电极多层陶瓷电容器（MLC）与传统的Pd-Ag合金内电极MLC相比，具有成本低、电化学稳定性好、阻抗频率特性好等优点，尤其是成本低，使大容量镍电极MLC有可能在电子线路中部分取代电解电容器，改善整机性能，有利于电子设备的薄型化和小型化，同时高性能大容量镍电极MLC取代钽电解电容器具有重要的技术优势和明显的经济价值。因此镍电极MLC是新一代高性能、低成本的多层陶瓷电容器。近年来，贵金属内电极浆料的价格猛涨，如常用的Pd30-Ag70的内电极浆料价格高达25000元/kg，同时国际市场上的MLC的价格则由于国外MLC规模化生产技术的不断更新、成熟而下降，因此选用贱金属作为内电极来降低生产成本，已经成为国内MLC专业厂家技术进步的必由之路。该成果利用自身在介质材料方面的研究优势，自主开发研制了能与镍电极在还原气氛中共烧，具有良好的绝缘性能的BaTiO3系抗还原材料，专用的镍电极浆料，其制作成本不到1000元。抗还原瓷料样品和大容量镍电极MLC经中国电子产品可靠性与环境试验研究所质量检测中心检测合格。

    大容量镍电极MLC作为国内MLC生产厂家MLC产品升级换代有重要的应用推广前景，对于促进国内MLC专业生产厂家的技术进步和提高经济效益具有重要的经济和社会效益。镍电极MLC作为MLC生产技术进步的代表性产品，实现产业化既可很好地解决国内MLC生产厂家的生存问题，还可有效提升工厂的生产效益和市场竞争能力，满足国内日渐扩大的市场需求，并扩大出口。
高性能微波陶瓷材料

性能指标：

    介电常数：(r=23.57~24.70，频率品质因数积：f0Q0>1.2(105GHz，频率温度系数：(f<3ppm/(C(可调、可控)，工作温度范围：-45(C~+85(C，可使用频率：f0=10GHz~60GHz，批量：1~2kg/批，重复批次：20批次以上，批量离散性指标：<10%

应用领域：

    计算机、广播电视、通信、医疗、导航定位、微波防盗等领域。

应用前景：

    下表是微波陶瓷材料的部分民用用途。由于高性能微波陶瓷材料主要用于微波高频段及毫米波段，受我国国民经济发展的限制，这一频段的设备不多，只能应用于民用飞机、卫星、雷达、天文等高技术领域。但作为混合微波集成电路基片及螺旋滤波器等元器件，成果研制的材料在20MHz~400MHz的频段内仍有巨大的潜在市场。

表：微波陶瓷材料及元器件部分民用用途

	应用领域
	微波通信
	雷达
	电视
	导航定位
	科学研究

	应用系统
	传呼机基地台，移动通信机，微波接力机，全球卫星通信，汽车无线电话
	汽车防撞雷达，空中管制及港口管理雷达
	卫星直播电视，有线电视无线传输系统
	飞机、船泊及车辆卫星导航定位系统，遇难求救系统
	射电天文望远镜，微波测试仪器


    目前，国外进口一只8mm波介质谐振器需40美元，实际成本不足10元人民币，按每年10万只计算，便可节约外汇400万美元，其经济效益也是相当可观的。

    成果的推广应用与其它品种微波陶瓷相结合，实现品种规格系列化；应与微波、毫米波器件的设计制造相结合，直接向用户提供各种元器件、组件、部件；应与新型整机的研制相结合，实现新材料及新元器件带动新一代整机系统的发展。

微量水分测试仪

成果简介：

    温度测量，尤其是微量水分测量是一种较难获得准确结果的测量技术。其难点，首先是温度传感器的稳定性和精度难于做得很高；其次，与湿度传感器配套的二次仪表，必须能准确地、实时地、可重复地将湿度传感器的物理量转换成数字显示。本仪器为保证测量的准确，采用了电子科技大学获得1995年国家发明奖的α-Al2O3电容薄膜湿度传感器，二次仪表由单片机多路采样测量系统构成。

    本仪器可用于测量任意室温时的非腐蚀性一般气体试样的微水分含量(露点)，它特别设置了加热恒温装置，使被测气体通过装有传感器并保持在40℃恒温状态的测试仓，在此温度时的显示读数有高准确度。仪器内部设置了供自检的计算机接口，对特殊需要用户也可引出使用。

效益分析：

    本仪器可广泛用于材料、航天、化工、电子等科研部门及制造业所需低湿气体的露点测量及其它工业部门的干燥过程的监控。

还原再氧化型半导体陶瓷电容器

内容简介：

    长期以来，世界上主要由日本垄断了高性能还原再氧化型半导体陶瓷电容器的技术和销售市场，而国内每年实际所需数十亿只不同规格的高性能表面层半导体陶瓷电容器主要依靠进口成品或将进口的瓷片半成品装配出成品来解决。
    本课题组在表面层电容器的研制过程中，解决了材料组成、工艺及显微结构控制等关键技术，尤其是创造性地在瓷片还原热处理过程中引入氨分解气氛条件，显著地降低了生产成本，提高了生产安全性，有利于本研究成果进入规模化生产。该成果通过国营某厂逐级扩量试验，在国内首次利用自主开发技术的批量化生产出C/S≥0.5μF/cm2，tgδ<5%，Rj>1000MΩ,|ΔC/C|(-30～+85℃)<
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%，Vb>420V的高性能表面层半导体陶瓷电容器。

产品达到国际同类产品的先进水平。

抗电磁干扰材料及EMI器件

    目前，电子整机系统、计算机网络、家电等产品的自身抗电磁干扰及电磁兼容已成为其质量的标准。因而抗电磁干扰材料及EMI器件的市场前景及应用前景非常看好。我校近来主要开发如下产品：

·射频吸收式EMI滤波器
频域50～750MHz，主要用于各种有源设备数据连线、扁线数据线及电源插孔、电源线抗EMI；

·宽带吸收式EMI滤波器
频域1～1.2MHz，主要用于计算机数据网络、数据线插孔抗EMI；

·固态电路及微型有源器件抗干扰系列
频域1MHz～700MHz，主要用于集成块、三极管及各种晶体管引脚珠型滤波器，电路模块、功放各级间互干扰；

·π—型系列EMI滤波器
频域1MHz～1000MHz，主要用于家电，如VCD、DVD、彩电、空调等主要电路板中各级间抗干扰；

·射频抗干扰器件
频域f=1MHz～800MHz，主要用于卫星电视系统、CATV分支/分配器、过流电感等。

高性能膜状软磁材料与旋磁薄膜材料

成果简介：

该成果具有原创性地在国内首次研发出用于IT蓝牙技术应用的集成薄膜变压器（功率＜1.0W）、网络阵列集成变压器、E、I型薄膜变压器，以及相关Fe、Co等纳米宽频薄膜材料；在集成软纳米芯晶粒细化、集成变压器、及阵列网络器件设计、多层薄膜器件工艺方面具有国际先进水平和创新性。

用于蓝牙技术中的集成薄膜变压器       用于IT网络阵列变压器

f＝1KHz～30MHz                      f＝ 1KHz～200MHz  

L初＝0.6μH，L次＝0.4μH              L初＝1.2μH，L次＝1.0μH
Po＝0.4～0.8W

市场前景：

用于手机锂电池升/降压集成薄膜变压器；

用于蓝牙技术中的集成薄膜变压器；

用于网络脉冲变压器阵列。
应用领域：

    网络领域的器件；

    蓝牙技术R/T集成技术；

  移动通信、笔记本电脑。

转让方式：

提供资料、图纸、配方、样品、技术指导、培训、协助办厂、联合生产

低线宽YAG单晶薄膜材料

内容简介：

采用外延工艺制备YAG单晶薄膜，在技术上有两大特点：一是用Gd、Al、Ga等离子对YIG进行取代，可保证材料在低损耗的前提下，对4πMs在1700Oe~1770e范围内进行调整，满足了器件在不同频段使用的要求；二是通过对离子取代和温度稳定轴的研究，使4πMs在一定温度范围内有较小的温度敏感性，从而提高了器件的温度稳定性。

性能指标：

    该晶体材料技术达到国际90年代末先进水平，材料经用户使用，反映良好。主要技术参数与国外对比情况如下：

美国西屋  
乌克兰carate  
电子科大

1．铁磁共振线宽  △H（Oe）   0.5~0.8     
0.3~0.8      
0.5~0.8

2.饱和磁化强度4πMs          1750       
1750    

1750

3.园片晶体直径（㎜）          50㎜     
100㎜      
76㎜

4．缺陷密度（个/㎝2）         ＜20        
＜18      

＜20     

市场前景及效益分析：

该晶体材料除应用于静磁波器件及3㎜~8㎜微波器件多系统外，可应用于光纤通信器件，如光纤开关、波导、隔离及环型器等，该晶体材料还是磁成像系统良好的探头。

微波频带识别系统

简要内容：
该系统是工程中的关键部件之一，是工程发射机中的前级系统，担负着识别输入信号频带的功能。该系统采用双重金属外壳密封，电磁兼容性好，抗干扰能力强。

主要技术指标：

1． 频带识别范围：△f1: 2.50~2.74GHz; △f2: 2.74~2.98 GHz; △f3：2.98~3.24 GHz；

△f4：3.24~3.50 GHz；

2． 输入功率：50mw

3． 输入信号：脉宽18ms,周期20ms的调幅波

4． 输出信号：VO＞10 mw

5． 带内衰减：≤1±0.5db

6． 阻带衰减：偏离频带处50Mhz处≥40db

7． 在交叉点频率±5MHz处阻带衰减≥5 db

8． 第二道带远离工作频率

该系统在实际应用中性能可靠，重复性好，准确度高，对交叉电点处的识别灵敏度高。

该成果达到了国内先进水平。

应用领域：

该系统适用于雷达、通讯、电子对抗系统中，具有广泛的应用前景。

大功率微波无间隙机械波导开关

成果简介：

该成果创造性的利用斜面匹配配合的原理研制出一种新型无间隙大功率波导开关，该开关在旋转过程中有间隙存在，利用切换动作，而当旋转到位后，间隙自动消失，实现良好啮合，保证了极底的插损及避免打火，以利于大功率微波的传输。

主要技术指标：

    工作频带：2.5~3.9 GHz；传输功率：P≥180KW, P≥9KW; 插入损耗＜0.02db;
驻波系数﹤1.1

该技术已获得中国发明专利授权。

应用前景：

    该成果在实际使用中性能优良，插损极小，隔离度大，运行稳定可靠。其技术处于国内领先，属国际先进水平。该开关适用于各种大功率微波系统及雷达、电子对抗领域中。

    该开关技术含量高，但制造工艺所要求的加工设备不很复杂，属高新技术产品，有很好的性能价格比，只需必要的机械加工设备即可生产，具有很好的经济效益。

微 波 测 碳 仪

内容简介：

SCD—Ⅲ型微波测碳仪是一种新型的发电厂燃煤锅炉飞灰含碳量测试仪表。与电厂现有的氧量表和中烟温测度系统配合，可以构成一套实时、连续检测锅炉燃烧效率的系统。为提高锅炉的经济运行水平，减少燃煤的环境污染提供了一套有效的测量仪器。与国内外同类系统比较，该测碳仪具有系统工作稳定可靠，测量回路无堵现象，测试系统具有智能化操作等优点。

主要技术指标：

1． 含碳量测量范围：0.5~15%（重量比）

2． 测量精度：±2.5%

3． 分辨率：0.1%

4． 工作温度：-40~+50℃

5． 模拟输出：4~22mA（含碳量成线形）

6． 数字输出：Rs~422

7． 电源：220V±10%，50Hz60VA,AC

8． 机箱体积：560×350×630㎜

9． 重量：40㎏

市场预测及经济效益分析：

我国目前90%以上的发电厂以煤作为能源。据不完全统计，国内正在使用和建设的燃煤、发电机组超过2000台。使用该系统后，发电机组的效率均有明显的提高，如果以发电机组的热效率提高1%计，一台20万千瓦的发电机组，每年可减少16万元的燃煤消耗，同时可减少向大气中的烟尘排放50~60吨。因此其经济效益和社会效益十分明显。如果以每台机组使用两台测碳仪（A、B烟道计），每年的需求量约在200台左右，年产值可达1200万元。

技术转让方式：

1． 提供全套图纸、资料、培训技术人员。

2． 提供产品供经销商销售，提供售后服务。

技术转让费：

1． 转让费20万元

2． 经销产品：每台5.5万元。

锗硅阳极绝缘栅异质结晶体管

成果简介：

该成果具有国家发明专利（专利号ZL96110579.5）。

传统的绝缘栅双晶体管（IGBT）具有Ron小的优点，但速度太低，为解决此问题，本发明专利提出一种新结构使IGBT的速度大幅提高；已经研制出关断时间toff≤40ns的锗硅阳极IGBT，在国际上属领先。
该专利技术可广泛应用于高速单片功率集成电路，典型应用有：DC/DC变换器（电脑等）、变频空调、变频冰箱、变频微波炉等。

本专利对比其它类似技术有结构简单，适合大规模工业化生产等优势。

市场前景：

高压单片智能功率集成电路是一类新型芯片，本成果能显著减少芯片自身功耗，从而减少芯片面积，降低芯片成本20～30﹪。

该成果为中国发明专利授权，知识产权在中国受到保护，国外大公司的类似产品在中国销售需经专利许可，否则可对国外公司提出诉讼，获得赔偿。

应用领域：

集成电路设计公司、集成电路制造厂家、半导体器件厂家、具有实力的实业公司。

转让方式：

专利转让、专利许可生产。

多媒体安全监控系统

成果简介：

    多媒体安全监控系统是一个基于PC机和Microsoft Windows 95中文版操作系统的软件产品。其目标是为配合M系列音视频矩阵切换器的使用，通过计算机与M系列音视频矩阵切换器的通讯，在计算机上控制各种监控设备，接收各种监控设备发出的报警信息，并记录下来。由计算机软件的方便性和灵活性，为用户提供界面友好、使用方便、功率完善的操作方法。

    本系统的技术特点可归纳为以下几点：

    1．基于Microsoft公司的Windows95中文版，并采用面向对象程序设计技术。

    2．PC机与矩阵切换器的通讯采用RS232串口通讯，并设计了通讯协议。

    3．实现了实时报警处理功能，并能弹出布局图，再布局图上闪烁报警点及播放语音提示。

    4．可通过布局图上的设置，实时切换视频输入源。实现了实时图象处理功能，包括冻结存储和重放等。

    5．可控制云台的转动，镜头的调焦、变焦和光圈的大小，灯光、雨刮等。实现了完善的信息管理功能，包括报警信息、值班信息等。

应用前景：

    我们已把多媒体安全监控系统，应用到工厂、银行、宾馆、住宅小区、监狱等的实时监视控制中。将多媒体技术引进现已较为成熟的安全监控系统中，使常规的安全监控系统更加易于操作，报警表现形式更加丰富，人机界面更为友好。    本系统用户界面友好，使用方便，性能可靠，在设计上有着先进性和合理性，使得该系统在功能和性能上比国内同类系统具有明显的优势。我们已广泛应用于工厂、银行、宾馆、住宅小区、监狱等。本系统配合系列产品M系列音视频矩阵切换器配给直接用户，使产品具有更大的竞争优势，为相关单位和公司带来更大的经济效益。如果进一步开发能通过Internet国际互联网进行安全监控的“网络多媒体安全监控系统”，使本系统在功能上更加通用，以适应网络技术应用发展和用户更高的要求，这将会进一步扩大用户面，并带来更可观的经济效益。

转让方式：

1．现有技术成果完整性转让

2、现有技术使用权转让 

3．技术合作：由于该成果具有广阔的市场应用前景，在前期研发成果的基础上如再追加投资，便可快速、高效地开发出更完整、功能更加强大完善的市场产品。投资方与我们共享产品成果。

数据录像监控系统

内容简介：

该成果是一个基于工控计算机和Microsoft  Windows2000中文版操作系统的软件产品。该系统解决了多路控制，多路显示，视频移动检测联动录像，实时报警，自动循环存储等关键技术，实现了实时监控，数据录像，设备集中控制以及故障报警等功能。该系统基于Microsoft  Windows2000平台，使用Visual C++6.0可视化开发工具，系统工作稳定，界面友好，操作方便。经公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合格，已在多个企事业单位应用，运行，稳定可靠，受到用户好评。

成果性能：

该系统在同时实现25路图像实时监控与集成硬件加密和死机检测技术上达到国内领先，系统总体技术水平属国内先进。

IP电话网关系统

简要内容：

IP电话网系统由两个独立的方案成果构成。

1． IPS—2000A是一个基于H.323协议的系统，它实现了全部H.323协议网关功能以及部分Gatekeeper功能和网管功能。包括PSTN网和基于IP网络的H.323协议的信令互译，语音编码解码，业务接续控制，路由选择，网关的配置监视，呼叫记录查询及报表等功能。

2． ST2000IP电话网关是根据H.323协议原理改进简化而实现的IP电话网关。它基于国产语音卡，提供与电话网和IP网络的互连接口，实现了语音编码解码，通信协议转换，业务接续控制，路由选择，计费数据生成及主叫用户语音提示等功能。

IP电话网关系统界面友好，操作方便，已经在多个企事业单位使用，运行稳定可靠，受到用户好评。

成果水平：

“IP电话网关系统”在系统设计和开发实现上都有各自的明显特色和创新，IPG—2000A应用分布式数据库和集中式远程管理技术于IP电话网关，属国内首创；ST2000电话网关在基于C/S模式的分布式管理结构、基于WEB浏览器的管理界面的网守和高度可靠的提供高级认证、智能路由、负荷平衡技术方面均有创新。两个系统技术水平达到了国内先进水平。

高速公路收费与监控系统

成果简介：

    该系统采用入口发卡、出口收费、全路内一卡通的计算机收费方式。整个系统由收费中心、收费分中心、收费站、收费车道、CCTV监控、网络通信六部分软件组成。计算机网络由广域网与局域网相结合的方式组成。系统设计思想先进、功能完善、开放性好、可靠性好、安全可靠，在国内成功地实现了广域网与局域网相结合的具有监控功能的高速公路收费系统，达到国内领先水平。是国内自主开发的一套成功的应用软件。

    该系统已于1998年9月开始，实际运用于广西南宁-南间、钦州-防城等高速公路的收费。系统安装、操作使用简单易学，用户界面友好，实时监控收费可靠，数据处理准确无误，符合公路、桥梁的管理条例和现行运行机制。

效益分析：

    随着交通设施的建设发展，可靠完善的收费监控系统必不可少，所以该系统具有非常广阔的市场前景。

该系统的效益主要体现在：提高收费效率，增加车辆的通行量；防止各种舞弊行为，以免少收或漏收等；提供交通信息，为管理和决策部门提供依据。

转让方式：

    应用软件

公路交通智能监控软件

成果简介：

该软件是建立在局域网和光纤调制解调器基础上，主要通讯控制软件、监控管理软件和图形监控软件组成。通讯控制软件实时采集外场设备（车辆检测器、可变情报板、可变限速标志和能见度测试仪等）状态，交通数据、能见度数据与紧急电话工作状态，将其存入服务器数据库中，同时从数据库中查询向外设发布的信息，并将其发布到指定设备。监控管理软件根据实时采集的数据进行交通监控、统计分析、智能决策、形成各种报表、查询和打印等工作，以及将向外场设备发布的信息、决策规则等存入数据库中。图形监控软件将采集的数据及处理的结果图形化显示，并输出到大屏幕投影仪。

实时、自动、每天24小时，全年365天工作，数据准确、可靠，报表及时，显示多样化，该软件在国内属先进水平，其中智能监控技术达到国内领先水平。

效益分析：

该软件主要用于高速公路、隧道、桥梁等的交通监控，而该领域正是目前投资的热点，并已形成一定的规模，因此前景是很乐观的。

应用领域：

高速公路，城市交通。

手持式示波表

成果简介：

手持式示波表是一种便携式测量仪器，具有体积小巧、功能强大、电池供电等优点，十分适合军事领域和工业现场应用；产品主要技术指标如下：

① 采样率：实时100MSa/s   
② 带宽：DC～20MHz

③ 通道数：2               
④ 存储深度：1KB

⑤ 垂直分辨率：8bit        
⑥ 垂直灵敏度范围：5mv/div～20v/div

⑦ 扫描时间因素：10ns/div~10s/div
⑧ 显示：324×240 LCD

⑨ 其它功能：电阻、二极管、通断测试

国外生产示波表的厂家主要是FLUKE公司和TEK公司；本产品主要性能与典型代表FLUKE123相当，单次带宽、存储深度等部分指标优于FLUKE123。

市场前景：

手持式示波表是一种非常适合现场使用的多功能工具仪器，军用和民用的需求量都很大；根据我们的市场调查，国内近几年对该产品的需求量每年约在5000～10000台左右。本产品主要指标与进口相当，售价仅为其三分之二（单台成本约为3000元，目标售价约6800元）。如果按每年销售2000台计算，年产值约1360万元，毛利润达760万元。

应用领域：

机动现场维护、后勤保障、工业生产、教育系统。

转让方式：

联合生产

微波泄漏检测仪

内容简介：

微波泄漏检测仪是用于测量电子设备特别是微波设备电磁波泄漏的一种专门仪器，是近场测量仪，具有灵敏度高，响应快，全方位探头，数字显示，可交直流供电，便携式，最大值锁定等特点，使得测试仪器不仅能测连续波泄漏，同时能测量脉冲泄漏信号，满足各种辐射源电磁波泄漏的测量要求。
主要技术指标：

1. 三维全共心立体探头；

2. 分辨率：01μW/㎝2；

3. 工作频率：2450MHz±50MHz；

4. 校准点：1mW/㎝2；
5. 校准误差：不大于1.0dB；

6. 测量不确定度：不大于2.0 dB；

7. 量程：2 mW/㎝2。
市场前景分析：

    该仪器主要用于工作于2450 MHz微波窗口的电子设备的电磁波泄漏，解决电磁波辐射对人体危害的防护测量、对空间通讯干扰测量等问题。其应用领域为微波设备研制单位、生产厂家、销售部门、使用单位、劳动保护部门、环抱部门、技术监督部门等单位。据保守估计年销售量可达500台左右，经济效益达250万元以上。如果开发系列产品，面向科研院所、家庭推广，其经济效益非常可观。

建议推广领域：

    环境监测、劳动保护、电磁兼容测试、生物电子效应研究、出入境检疫、质量技术监督以及微波能应用研究、销售和生产行业。

技术转让方式：有偿转让生产技术，提供资料、图纸、技术指导、技术培训。

汽车后桥主锥选垫机

内容简介

汽车后桥主锥选垫机是汽车后桥主锥总装成装配线中的专用设备，用于实现载重汽车后桥主动螺旋锥齿轮总成的圆锥滚子轴承的最佳顶紧，既能用于选择圆锥滚子轴承对之间的预紧调整垫片，也能用于选择上轴承内圈与主锥齿轮轴肩之间的预紧调整垫片。该设备采用进口高精度位移传感器，以PLC作控制核心，自动完成比对测量，图文显示界面直接用中文提示操作过程、显示过程数据和选垫结果，操作方便，稳定可靠。该技术已在东风车桥有限公司和一汽集团的多家工厂使用，大大提高了主锥装配质量，工效提高3~5倍，经济效益显著。该成果属国内首创，具有很高的推广应用价值。

主要技术指标

调整垫圈测量精度为5μm/F.S；调整垫圈分选重复性8μm（产品测试）；测量系统回转阻力矩＜0.15N·m; 生产率52件/小时。

效益分析

    当前国内汽车后桥装配生产线普遍采用人工试凑选配垫圈组装后桥主锥，劳动强度大，质量难以控制，特别是针对预紧调整垫片位于主锥齿轮轴肩的主锥总成，这一矛盾更加突出。本项目有效地提高了主锥总成的质量和可靠性，延长了主锥总成的使用寿命，保证了流水线的需要。该成果为保证我国汽车整车质量解决了一项技术难题，在国内汽车制造业中引起广泛关注，将对国内汽车后桥制造产业产生广泛影响。

转让方式
提供图纸、资料。

减速器总成试验机
内容简介
减速器总成试验机用于检测减速器及差速器总成的主要性能指标，包括主被动锥齿轮齿面啮合状况、噪声等级、预紧及差速状况等，并据此综合评判减速器总成的装配质量。本设备采用可编程序控制器作中央控制单元，自动完成各分项目的试验动作。用变频调速器控制电机转速及方向，带动主动锥齿轮转动，测量在不同转速下的空载及加负载后的转动力矩。将左右模拟加载花键轴插入半轴齿轮花键孔中，单边模拟加载，可测量差速器的摩擦力矩，检验差速器是否发卡；双边加载，控制变频器使电机带动主动锥齿轮在不同转速下正反转时可测量主被动齿轮的啮合噪声、齿面压痕情况等。各项目测量结果经A/D转换后，由控制单元集中处理，根据产品各项指标要求值作出综合评价，并由液晶显示屏显示各分项指标和评价结果。
效益分析

该设备已用于东风车桥有限公司生产线上，性能稳定可靠，对提高减速器总成的质量起了重要的作用，避免了不合格产品流入下序。该成果为保证我国汽车整车质量解决了一项技术难题，对提高国内汽车后桥制造质量有显著作用。

转让方式

提供图纸、资料。
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